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Kohlebürsten (Silber, Kupfer, Graphit) 

Systembeschreibung:

z.B. zur Erdung von Antriebswellen

Die Kohlebürste ist ein Gleitkontakt in Motoren und Generatoren 
und stellt den elektrischen Kontakt zum Kollektor oder zu den 
Schleifringen des rotierenden Teiles der Maschine her.

Ab Lager lieferbar

Flexible Kupfer-/ Edelstahlverbindungen

Systembeschreibung:

als Batteriekabel• 
in Elektrofahrzeugen• 
im Elektroofenbau• 
als Erdungsbänder• 
in der Fördertechnik• 
in der Galvanik• 
in Schaltanlagen und im Gerätebau• 
in Schienenfahrzeugen• 
im Maschinenbau• 

Ab Lager lieferbar

Bürstenhalter für Kohlebürsten

Systembeschreibung:

Bürstenhalter dienen dazu, in einem System aus Kohle-
bürste und Schleifring oder Kollektor die Kohlebürste an 
einer defi nierten Position zu halten, um den elektrischen 
Kontakt zu einem rotierenden oder gleitenden Teil einer 
Maschine herzustellen. Motoren wie der Schleifringläufer-
motor oder der Einphasen-Reihenschlussmotor oder aber 
auch der Repulsionsmotor sind typische Beispiele dafür.

Ab Lager lieferbar
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Schalt- & Schleifkontakte 

Kontakte für Schaltgeräte (z.B. Dill, Siemens, AEG, etc.)

Schaltkontakte finden sich in Schützen, Relais, Tastern / Schal-
tern. Sie sind die anspruchsvollsten elektrischen Kontakte, denn 
sie müssen ihre mechanischen und elektrischen Eigenschaften oft 
über viele Millionen Schaltspiele aufrechterhalten.

Schleifkontakte, Abbrennstücke

Schleifkontakte dienen zur Kontaktierung bewegter Teile. Beispiele 
sind Kommutatoren, Stromabnehmer und Schleifringe. Es werden 
Paarungen aus Kupfer-/Kupferlegierungen und Graphit sowie auch 
Paarungen aus Edelmetallen verwendet.

Ab Lager lieferbar

Schütze (Schalter) für AEG, Siemens, etc.

Systembeschreibung:

Das Schütz ist ein elektrisch oder pneumatisch betätigter oder elektroni-
scher Schalter für große Leistungen und ähnelt einem Relais. Das Schütz 
kennt zwei Schaltstellungen und schaltet ohne besondere Vorkehrungen 
im Normalfall monostabil.

Ab Lager lieferbar
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Scheibenwischer 

Systembeschreibung:

Aluminium-Halterungsschiene inkl. Qualitätsgummiwischer

Technische Beschreibung:

Profi l 1:
Länge 550mm• 
Breite 5 mm• 
Höhe 18 mm• 
Aufnahmebohrung 3,5 mm• 

Ab Lager lieferbar

Gummimatten

Systembeschreibung:

Zum Auslegen auf Deck z.B. bei Containerschiffen
als Schutz gegen Beschädigungen beim Ablaschen o. ä.

Technische Beschreibung:

Bahnendicke: 10 mm• 
Bahnenlänge: 10 m• 
Bahnenbreite:   0,6 m• 
Gummihärte:    65 Shore• 
Gewicht pro Bahn: ca. 70 kg• 
doppelte Gewebeverstärkung• 

Ab Lager lieferbar

Profi l 2:
Länge 550 oder 700 mm• 
Breite 9,5 mm• 
Höhe 20 mm• 
Aufnahmebohrung 5 mm• 
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